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| Instandsetzungsplanung
auf Grundlage einer Lebensdauerbemessung

l . am Beispiel eines Parkhauses

| Dr. -Ing. Sascha Lay
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Wahrscheinlichkeit p {Versagen } =p {R-S¢0} € pm;

Mechanische Modelle: R o/ gy - SpO > 0

| Rp:  Widerstand aus charakteristischen Werten
| gy: Sicherheitsbeiwert Material

| Sp: - Charakteristischer Wert der Einwirkung
| o:  Sicherheitsbeiwert fur Einwirkung




Sicherstellung der Dauerhaftigkeit im Betonbau

Deskriptives Konzept

Lab - Performance Konzept

Grenzwerte [DIN 1045]:

- min./ max. CEM

max. w/b, min  f_,

min. LP

=RRGRE RS MAX LW |,
Nachbehandlungsdauer
Annahme: 50a Lebensdauer
Basis: Erfahrung

[DIN 1045 -2, Anhang EJ.
Nachweis der Betonleistungs -
fahigkeit  bei simulierten
Einwirkungen durch
Laborprifungen

Zustimmung im Einzelfall oder
allg. bauaufsichtl . Zulassung

[DIN 1045 -2, Anhang JJ:
Nachweis des Verhaltens

Verwendung von Bemessungsmodellen,
kalibriert wurden (Zustimmung im Einzelfall)

Einwirkungen

von Bauwerken/ Bauteilen durch

die unter realen



Sicherstellung der Dauerhaftigkeit im Betonbau

Deskriptives Konzept I offene Fragen:

| Erwartetes Sicherheitsniveau bzw. Aufwand fur

Aangemessene | nst arnndenhalb 30 dahrg?i

| Anforderungen bei Ziellebensdauer , 50a?

| Aufrechnung von Kennwerten (z.B. w/z oder

Zementart gegenuber Betondeckung)?

| Auswirkungen beil Grenzwerttiberschreitung?

| Vergleich unterschiedlicher Unterhaltungsstrategien?
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